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ABUS August Bremicker Sohne

Z-Wave Tiirschlossantrieb HomeTec Pro CFA3010 silber

Artikelnummer: 82967 | EAN: 4003318829673

Steuern per App: Mit diesem Schlossantrieb konnen Sie lhre Tiiren per App auf
dem Smartphone oder Tablet von iiberall aus ver- und entriegeln. Der
batteriebetriebene Antrieb kommt ohne Verkabelung aus.

Einsatz und Anwendung

* In Kombination mit einem kompatiblen Gateway wird HomeTec Pro Z-
Wave ein loT Produkt

* Soweit Internetverbindung vorhanden, kann HomeTec Pro Z-Wave
von lberall aus gesteuert werden

® Zur Montage auf der Turinnenseite

® Fiir Haus- und Wohnungseingangstiiren, Bliroraume, Serviceraume

Technologie

® Kein Spezialzylinder erforderlich— Integration in bestehendes
. - Made in Germany
SchlieRsystem moglich

* Vorgerichtet fiir Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303
mit Not- und Gefahrenfunktion

® Einfache, flexible und kabellose Montage: klemmen, kleben oder

DIE3WeLT
schrauben Produkt-
Champi
* Vollautomatisches Einlernen des Antriebes

* Intelligente Motorsteuerung

* Hoher Sicherheitsstandard dank Z-Wave S2 Verschliisselung

® Smart Friends und ABUS Z-Wave kompatibel

* Spannungsversorgung per Batterie (& x AA Batterien; enthalten)

® Zylinderiiberstand von 7-12 mm auf der Tlirinnenseite erforderlich

* Nicht kompatibel mit der HomeTec Pro Fernbedienung CFF3000 und
der HomeTec Pro Tastatur CFT3000

Technische Daten

Produkt: Z-Wave HomeTec Pro CFA3010
Verpackungsart: Einzelkarton

Anzahl mitgelieferte Schliissel: ohne Schliissel
Farbung: silber

Funk vernetzt: Ja

Gewicht [g]: 510

Einsatzbereiche: Innen

Abmessungen [mm]: (B x L x H) 51 x 66 x 138
Anzeige: LED

Batterie - Typ: AA (1,5V)
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Sendeleistung: 10 dBm

Nettogewicht [kg]: 0,26

Kompatibel zu Secvest: Nein

Kompatibel zu Smartvest: Nein

Funkreichweite [m]: (Je nach Installation) 20 - 100
Funk-Modulation: Z-Wave Plus (52) / FSK (BFSK / GFSK)
Sabotageschutz: Nein

Funkfrequenz [MHz]: 868,42

Batterie - Batteriebetrieb: Ja

Max. Betriebstemperatur [°C]: 40

Farbe: silber

Repeaterfunktion: Nein

Lieferumfang 01 Beschreibung: Z-Wave HomeTec Pro Tiirschlossantrieb
Lieferumfang 01 Menge: 1

Lieferumfang 02 Menge: &4

Lieferumfang 03 Menge: 1

Lieferumfang 04 Menge: 1

Lieferumfang 02 Beschreibung: Batterie AA (1,5V)
Lieferumfang 03 Beschreibung: Bedienungsanleitung
Lieferumfang 04 Beschreibung: Montagematerial
Batterie - Menge: 4
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