Produktdatenblatt

Gleitschiene ECturn
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Fir die Bandgegenseite

ANWENDUNGSBEREICHE

— Kopf- oder Tiirblattmontage auf der Bandgegenseite
—> Einflugelige Drehtiiren

— Leibungstiefe bis 30 mm
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Gleitschiene ECturn
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PRODUKTMERKMALE

— Farbe EV1 oder nach RAL

—> Optional mit mechanischer Offnungsdampfung

— Einfache Montage

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Gleitschiene ECturn

Hohe 20 mm

DIN links Ja

DIN rechts Ja

Eignung Brandschutztiiren Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Lange
Gleitschiene ECturn fur Bandgegenseite 135971 nach RAL 485 mm
Glasgleitschiene ECturn fur Bandgegenseite 145587 nach RAL 485 mm
Glasgleitschiene ECturn far Bandgegenseite 140115 EV1 485 mm
Gleitschiene ECturn * far Bandgegenseite 135970 weiB3 RAL9016 485 mm
Gleitschiene ECturn far Bandgegenseite 135969 EV1 485 mm
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