Sicherheitsdatenblatt

gemdf$ Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

B PROMAT

CHEMICALS

Nummer der Fassung: GHS 2.2 Uberarbeitet am: 07.01.2020
Ersetzt Fassung vom: 09.09.2019 (GHS 1)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname ANREIB-FLUID BLAU - 400 ml
Artikelnummer 4000 354079

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen allgemeine Verwendung
Vgrglvendungen, von denen abgeraten nicht fir Produkte verwenden, die fiir Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind
wir

13 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Nordwest Handel AG
Robert-Schuman-Str. 17
44263 Dortmund
Deutschland

Telefon: +49 (0)231 2222-3001
Telefax: +49 (0)231 2222-3099
Webseite: www.nordwest.com

e-Mail (sachkundige Person): sdb@nordwest.com
14 Notrufnummer
Deutschland: Beratungsstelle bei Vergiftungen Giftinformations-+49(0)6131 / 19240
. zentrale der Lander Rheinland-Pfalz und Hessen
Osterreich: Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit +43 1 406 43 43
Schweiz: Tox Info Suisse 145, 24h oder +41 44 251 51 51
ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie | Gefahrenklasse und-ka- | Gefahrenhinweis
tegorie
2.3 Aerosole Cat. 1 (Aerosol 1) H222,H229
3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut Cat. 2 (Skin Irrit. 2) H315
3.3 schwere Augenschadigung/Augenreizung Cat. 2 (Eye Irrit. 2) H319
3.8D spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition Cat. 3 (STOT SE 3) H336
(narkotisierenden Wirkung, Schlafrigkeit)
4.1C gewassergefdhrdend (chronische aquatische Toxizitdt) | Cat. 3 (Aquatic Chronic 3) H412
Anmerkungen

Voller Wortlaut der H-Satze in ABSCHNITT 16.

Die wicl:htigsten schéadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt

Ein Verschitten und Léschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser fiihren.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalwort Gefahr

Piktogramme

GHS02, GHS07 @ @

H222 Extrem entztindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhal-
ten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P271 Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
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m FROMAT

CHEMICALS

Datum der Erstellung: 07.01.2020

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser sptlen. Eventuell vorhan-
dene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen Uber 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vor-

schriften der Entsorgung zufihren.
Gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung:

Naphtha (wasserstoffbehandelt), niedrig siedend. Aceton. Ethylacetat. 2-Propanol.

23 Sonstige Gefahren

Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung des Gemischs

Gefahrliche Bestandteile gem. EU-Verordnung

REACH Reg.-Nr.
01-2119457558-25

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. 1272/2008/EG | Pikto-
gramme
Butan CAS-Nr. 10-<25 Flam. Gas 1/ H220
106-97-8 Press. Gas L/ H280
EG-Nr.
203-448-7
REACH Reg.-Nr.
01-2119474691-32
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Al- | CAS-Nr. 10-<25 Flam. Lig. 2 / H225
kane, Isoalkane, Cycloalkane, < 64742-49-0 Skin Irrit. 2/ H315
5% n- Hexan STOT SE 3/ H336
EG-Nr. Asp. Tox. 1/ H304
921-024-6 Aquatic Chronic 2 / H411
REACH Reg.-Nr.
01-2119475514-35
Aceton CAS-Nr. 10-<25 Flam. Lig. 2 / H225
67-64-1 Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/H336
EG-Nr.
200-662-2
REACH Reg.-Nr.
01-2119471330-49
Propan CAS-Nr. 10-<25 Flam. Gas 1/ H220
74-98-6 Press. Gas L/ H280
EG-Nr.
200-827-9
REACH Reg.-Nr.
01-2119486944-21
Ethylacetat CAS-Nr. 10-<25 Flam. Liq. 2 / H225
141-78-6 Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/ H336
EG-Nr.
205-500-4
REACH Reg.-Nr.
01-2119475103-46-xxxx
2-propanol CAS-Nr. 1-<5 Flam. Lig. 2 / H225
67-63-0 Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/ H336
EG-Nr.
200-661-7

Voller Wortlaut der Abklrzungen in ABSCHNITT 16.

(De) Deutschland:
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zu-
decken und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zwei-
felsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts Gber den Mund verabreichen.

Nach Inhalation

Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MalZnahmen einleiten. Bei
Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Fir Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut
Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Nach Beriihrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Augenlider gedffnet halten und minde-
stens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieRendem Wasser spdlen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiflihren. Bei Auftreten von
Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Narkotisierende Wirkungen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Sprihwasser, BC-Pulver
Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Geféahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LoschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in Kanale
und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbekdmpfung mit tblichen Vorsichts-
malinahmen aus angemessener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Nicht fur Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.
Einsatzkréfte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgeréat zu tragen.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfldchen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurtick-
halten und entsorgen. Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt, zustandige Behorde benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen.
Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann
Verschittete Mengen aufnehmen (Universalbinder).
Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung
In geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beltften.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertragliche Ma-
terialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

741 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
» MaBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung. Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.
Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Be-
treten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristung ablegen. Bewahren Sie Spei-
sen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie flir Chemikalien keine GefaRe, die Ublicherweise fir
die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art
» Durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren

Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen. Vor Sonnenbestrahlung schitzen.
Unvertragliche Stoffe oder Gemische

Zusammenlagerungshinweise beachten.
Beachtung von sonstigen Informationen

Gebrauchsanweisung beachten. Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.
* Geeignete Verpackung

Es dirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR ADR) verwendet werden.
7.3 Spezifische Endanwendungen
Fiir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter
Nationale Grenzwerte
Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Hin- Iden- | SMW SMwW KzZw Kzw Mow Mow Quelle
weis tifika- | [ppm] [mg/ [ppm] [mg/ [ppm] [mg/
tor m3] m3] mé3]
DE Butan 106-97-8 AGW | 1.000 2.400 4.000 9.600 TRGS
900
DE Ethylacetat 141-78-6 MAK | 200 750 400 1.500 DFG
DE Ethylacetat 141-78-6 | Y AGW | 200 730 400 1.460 TRGS
900
DE Propan-2-ol 67-63-0 Y AGW | 200 500 400 1.000 TRGS
900
DE Aceton 67-64-1 Y AGW | 500 1.200 1.000 2.400 gggs
DE Propan 74-98-6 AGW | 1.000 1.800 4.000 7.200 TRGS
900
EU Ethylacetat 141-78-6 10- 200 734 400 1.468 2017/
ELV 164/
EU
EU Aceton 67-64-1 10- 500 1.210 2000/
ELV 39/EG
Hinweis
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht iberschritten werden soll, auf eine Dauer
von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Gberschritten werden soll (ceiling value)
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet
far einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
Y ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenz-

wertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden

(De) Deutschland: Seite: 4: /14
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Biologische Grenzwerte

Land Arbeitsstoff Parameter Hinweis Identifikator | Wert Quelle

DE 2-Propanol Aceton BLV 25 mg/l TRGS 903
DE 2-Propanol Aceton BLV 25 mg/I TRGS 903
DE Aceton Aceton BLV 80 mg/I TRGS 903

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte
* relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End- Schwellenwert Schutzziel, Expositi- | Verwendung in Expositionsdauer
punkt onsweg

Naphtha (wasser- 64742- DNEL 5.306 mg/m3 Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer | chronisch - systemi-
stoffbehandelt), 49-0 (Industrie) sche Wirkungen
niedrig siedend

Naphtha (wasser- 64742- DNEL 13.964 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer | chronisch - systemi-

stoffbehandelt), 49-0 KG/Tag (Industrie) sche Wirkungen
niedrig siedend
Aceton 67-64-1 DNEL 2.420 mg/m3 Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer | akut - lokale Wirkun-
(Industrie) gen
Aceton 67-64-1 DNEL 186 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer | chronisch - systemi-
(Industrie) sche Wirkungen
Aceton 67-64-1 DNEL 1.210 mg/m3 Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer | chronisch - systemi-
(Industrie) sche Wirkungen
Ethylacetat 141-78-6 | DNEL 1.468 mg/m3 Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer | akut - lokale Wirkun-
(Industrie) gen
Ethylacetat 141-78-6 | DNEL 1.468 mg/m3 Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer | akut - systemische
(Industrie) Wirkungen
Ethylacetat 141-78-6 | DNEL 734 mg/m3 Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer | chronisch - lokale
(Industrie) Wirkungen
Ethylacetat 141-78-6 | DNEL 63 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer | chronisch - systemi-
(Industrie) sche Wirkungen
Ethylacetat 141-78-6 | DNEL 734 mg/m3 Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer | chronisch - systemi-
(Industrie) sche Wirkungen
2-Propanol 67-63-0 | DNEL 1.723 mg/m? Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer | akut - systemische
(Industrie) Wirkungen
2-Propanol 67-63-0 | DNEL 888 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer | chronisch - systemi-
(Industrie) sche Wirkungen
2-Propanol 67-63-0 | DNEL 500 mg/m3 Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer | chronisch - systemi-
(Industrie) sche Wirkungen

relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End- Schwellenwert Organismus Umweltkom- Expositionsdauer
punkt partiment

Aceton 67-64-1 PNEC 10,6 M9/, Wasserorganis- SuBwasser kurzzeitig (einmalig)
men

Aceton 67-64-1 PNEC 1,06 M9y Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
men

Aceton 67-64-1 PNEC 100 M9y, Wasserorganis- Klaranlage kurzzeitig (einmalig)
men (STP)

Aceton 67-64-1 PNEC 30,4 M9/yg Wasserorganis- SuBwasserse- | kurzzeitig (einmalig)
men diment

Aceton 67-64-1 PNEC 3,04 M9/yg Wasserorganis- Meeressedi- kurzzeitig (einmalig)
men ment

Aceton 67-64-1 PNEC 29,5 M9/yg terrestrische Or- Boden kurzzeitig (einmalig)
ganismen

Aceton 67-64-1 PNEC 21 M9y, Wasserorganis- Wasser intermittierende Frei-
men setzung
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8.2

Stoffname CAS-Nr. End- Schwellenwert Organismus Umweltkom- Expositionsdauer
punkt partiment

Ethylacetat 141-78-6 | PNEC 0,24 M9y Wasserorganis- SuBwasser kurzzeitig (einmalig)
men

Ethylacetat 141-78-6 | PNEC 0,024 M9y, Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
men

Ethylacetat 141-78-6 | PNEC 650 M9y, Wasserorganis- Klaranlage kurzzeitig (einmalig)
men (STP)

Ethylacetat 141-78-6 | PNEC 1,15 M9/ g Wasserorganis- SuBwasserse- | kurzzeitig (einmalig)
men diment

Ethylacetat 141-78-6 | PNEC 0,115 M9/ 4 Wasserorganis- Meeressedi- kurzzeitig (einmalig)
men ment

Ethylacetat 141-78-6 | PNEC 0,148 M9/yq terrestrische Or- Boden kurzzeitig (einmalig)
ganismen

Ethylacetat 141-78-6 | PNEC 1,65 M9y, Wasserorganis- Wasser intermittierende Frei-
men setzung

2-Propanol 67-63-0 PNEC 140,9 M9y, Wasserorganis- StRwasser kurzzeitig (einmalig)
men

2-Propanol 67-63-0 PNEC 140,9 M9/ Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
men

2-Propanol 67-63-0 | PNEC 2.251 M9y, Wasserorganis- Klaranlage kurzzeitig (einmalig)
men (STP)

2-Propanol 67-63-0 | PNEC 552 M9/yq Wasserorganis- SulRwasserse- | kurzzeitig (einmalig)
men diment

2-Propanol 67-63-0 PNEC 552 mg/kg Wasserorganis- Meeressedi- kurzzeitig (einmalig)
men ment

2-Propanol 67-63-0 | PNEC 160 M9/ g Wasserorganis- Wasser kurzzeitig (einmalig)
men

2-Propanol 67-63-0 | PNEC 28 M9/yq terrestrische Or- Boden kurzzeitig (einmalig)
ganismen

2-Propanol 67-63-0 PNEC 140,9 M9/ Wasserorganis- Wasser intermittierende Frei-
men setzung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Liftung.
Individuelle SchutzmaBnahmen (personliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz

Zum Schutz gegen Flissigkeitsspritzer Schutzbrille tragen.
Hautschutz
* Handschutz

Schutzhandschuhe tragen. (Spritzschutz)
¢ Art des Materials

NR: Naturkautschuk, Latex, FKM: Fluorelastomer, Fluorkautschuk
¢ Durchbruchszeit des Handschuhmaterials

>480 Minuten (Permeationslevel: 6)
* sonstige SchutzmaBnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.

Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.
Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen
Voll-/Halb-/Viertelmaske (EN 136/140)

Typ: AX-P2 (Gasfilter und Kombinationsfilter gegen niedrigsiedende organische Verbindungen und Partikel, Kennfarbe:

Braun/Weil3)
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand Aerosol (Sprihaerosol)
Farbe gem. Produktbezeichnung
Geruch charakteristisch
Sonstige physikalische und chemische Kenngréf3en
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht anwendbar (Aerosol)
Siedebeginn und Siedebereich nicht anwendbar (Aerosol)
Flammpunkt nicht anwendbar (Aerosol)
Entziindbarkeit (fest, gasformig) entziindbares Aerosol gemaR GHS-Kriterien
Explosionsgrenzen
* untere Explosionsgrenze (UEG) 1 Vol.-%
» obere Explosionsgrenze (OEG) 15 Vol.-%
Dampfdruck 4.200 hPa bei 20 °C
Dichte 0,6826 9/ (berechneter Wert)
Loslichkeit(en) nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient
n-Octanol/Wasser (log KOW) Keine Information verfugbar.
Selbstentziindungstemperatur 264 °C (Zundtemperatur (Flissigkeiten und Gase))
Viskositat nicht relevant (Aerosol)
Explosive Eigenschaften keine
Oxidierende Eigenschaften keine
9.2 Sonstige Angaben Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Bezliglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien". Das Gemisch
enthdlt reaktive(n) Stoff(e): Entziindungsgefahr

10.2 Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".
10.3 Méoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen. - Vor Hitze schiitzen.
Hinweise wie Brande oder Explosionen vermieden werden kdnnen
Vor Sonnenbestrahlung schitzen.
Physikalische BelastungsgroB3en, die zu einer gefahrlichen Situation fuhren kénnen und daher zu vermeiden sind
hohe Temperaturen
10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Vernlnftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und Erwar-
mung entstehen, sind nicht bekannt. Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es liegen keine Prifdaten fur das komplette Gemisch vor.
Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.
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B PROMAT

CHEMICALS

Datum der Erstellung: 07.01.2020

* Akute Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Es(e%ositions- Endpunkt Wert Spezies
Naphtha (wasserstoffbehandelt), 64742-49-0 inhalativ: LC50 >25,2 M9/ /4h | Ratte
niedrig siedend Dampf

Aceton 67-64-1 oral LD50 5.800 M9/ q Ratte
Ethylacetat 141-78-6 dermal LD50 >20.000 M9/,q | Kaninchen
2-Propanol 67-63-0 dermal LD50 4.032 M9/ Kaninchen

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.
Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften

Ist weder als keimzellmutagen (mutagen), karzinogen noch als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)

* Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

* Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wassergefahrdungsklasse, WGK (WGK; Deutschland): 2 (deutlich wassergefahrdend)

(Akute) aquatische Toxizitat
(Akute) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositionsdau-
er
Naphtha (wasserstoffoehandelt), | 64742-49-0 LL50 18,27 M9y, Fisch 9% h
niedrig siedend
Naphtha (wasserstoffbehandelt), | 64742-49-0 EL50 31,9 M9y, wirbellose 48 h
niedrig siedend Wasserlebewe-
sen
Aceton 67-64-1 LC50 8.120 MYy, Fisch 96 h
Ethylacetat 141-78-6 LC50 230 M9y, Fisch 96 h
Ethylacetat 141-78-6 EC50 220 M9y, Fisch 96 h
2-Propanol 67-63-0 LC50 10.000 M9y, Fisch 96 h
(Chronische) aquatische Toxizitéat
Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositionsdau-
er
Aceton 67-64-1 EC50 61,159/ Mikroorganis- 30 min
men
Ethylacetat 141-78-6 EC50 2.306 M9y wirbellose 24 h
Wasserlebewe-
sen
2-Propanol 67-63-0 LC50 >10.000 M9/, wirbellose 24 h
Wasserlebewe-
sen
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123

124

125

12.6

Persistenz und Abbaubarkeit
Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Zeit
Naphtha (wasserstoffbehandelt), | 64742-49-0 Sauerstoffverbrauch 83 % 10d
niedrig siedend

Aceton 67-64-1 Kohlendioxidbildung 90,9 % 28d
Ethylacetat 141-78-6 Sauerstoffverbrauch 62 % 5d
2-Propanol 67-63-0 Sauerstoffverbrauch 53 % 5d

Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfligbar.
Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW BSB5/CSB
Butan 106-97-8 1,09 (pH-Wert: 7, 20 °C)

Naphtha (wasserstoffbehandelt), | 64742-49-0 501,2 3,6 (pH-Wert: 7, 20 °C)

niedrig siedend

Aceton 67-64-1 -0,24

Propan 74-98-6 1,09 (pH-Wert: 7, 20 °C)

Ethylacetat 141-78-6 30 0,68 (pH-Wert: 7, 25 °C)

2-Propanol 67-63-0 0,2 (pH-Wert: 7, 25 °C)

Mobilitdt im Boden
Es sind keine Daten verfligbar.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfligbar.
Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfuigbar.
Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme
Kein Bestandteil ist gelistet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

131 Verfahren der Abfallbehandlung
Fiir die Entsorgung Giber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicher-
heitsdatenblatt zu Rate ziehen.
Abfallbehandlung von Behdéltern/Verpackungen
Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es dirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR ADR) verwendet werden.
VoIIsténdi%entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefuhrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der
Stoff zu behandeln.
Einschlagige Rechtsvorschriften Gber Abfall
Abfallverzeichnis
16 05 04* gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlielich Halonen)
1501 10* Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
Anmerkungen
Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den
kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer 1950
14.2 Ordnurcli%sgeméBe UN- DRUCKGASPACKUNGEN
Versandbezeichnung
14.3  Transportgefahrenklassen
Klasse 2 (Gase) (Aerosol)
Nebengefahr(en) 2.1 (Entzindlichkeit)
14.4 Verpackungsgruppe keiner Verpackungsgruppe zugeordnet
14.5 Umweltgefahren keine (nicht umweltgefdhrdend gemaR den Gefahrgutvorschriften)
14.6 Besondere VorsichtsmaRBnahmen fir den Verwender
Die Vorschriften fur geféhrliche Guter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeldndes zu beachten.
14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
» Beforderung gefahrlicher Giiter auf StraBBe, Schiene oder Binnenwasserstraen (ADR/RID/ADN)
UN-Nummer 1950
Offizielle Benennung fur die DRUCKGASPACKUNGEN
Beférderung
Klasse 2
Klassifizierungscode 5F
Gefahrzettel 2.1
Sondervorschriften (SV) 190, 327, 344, 625
Freigestellte Mengen (EQ) EO
Begrenzte Mengen (LQ) 1L
Beférderungskategorie (BK) 2
Tunnelbeschrankungscode (TBC) D
* Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG)
UN-Nummer 1950
Offizielle Benennung fir die DRUCKGASPACKUNGEN
Beforderung
Klasse 2.1
Gefahrzettel 2.1
Sondervorschriften (SV) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Freigestellte Mengen (EQ) EO
Begrenzte Mengen (LQ) 1L
EmS F-D, S-U
Staukategorie (stowage category) -
* Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)
UN-Nummer 1950
Offizielle Benennung fur die Aerosole, entziindbar
Beforderung
Klasse 2.1
Gefahrzettel 2.1
Sondervorschriften (SV) A145, A167
Freigestellte Mengen (EQ) EO
Begrenzte Mengen (LQ) 30 kg
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriiften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisc

Einschlagige Bestimmungen der Européaischen Union (EU)
*» Beschrankungen gemaR REACH, Anhang XVII

Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Beschrankung Nr.
entzuindbar / selbstentziindlich (pyrophor) R40 40
entziindbar / selbstentzindlich (pyrophor) R40 40
dieses Produkt erfillt die Kriterien fur die Einstu- R3 3
fung gemaR der Verordnung Nr. 1272/2008/EG

entztindbar / selbstentzindlich (pyrophor) R40 40
dieses Produkt erfullt die Kriterien fir die Einstu- R3 3
fung gemaR der Verordnung Nr. 1272/2008/EG

entztndbar / selbstentzindlich (pyrophor) R40 40
dieses Produkt erfullt die Kriterien fur die Einstu- R3 3
fung gemaR der Verordnung Nr. 1272/2008/EG

entziindbar / selbstentziindlich (pyrophor) R40 40
dieses Produkt erfillt die Kriterien fir die Einstu- R3 3
fung geman der Verordnung Nr. 1272/2008/EG

entziindbar / selbstentzindlich (pyrophor) R40 40
Legende

R3 1. Durfen nicht verwendet werden

- in Dekorationsgegenstanden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stim-

mungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind;

- in Scherzspielen;

- in Spielen flr einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Deko-

ration, bestimmt sind.

2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfillen, dirfen nicht in Verkehr gebracht werden.

3. Durfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff - auler aus steuerlichen Grinden - und/oder

ein Parfim enthalten, sofern . .

- sie als fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet wer-

den kénnen und

- ihre Aspiration als geféhrlich eingestuft ist und sie mit R65 oder H304 gekennzeichnet sind.

4. Fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen durfen nicht in Verkehr gebracht wer-

den, es sei denn, sie erfillen die vom Européischen Komitee fir Normung (CEN) verabschiedete europaische Norm

fur dekorative Ollampen (EN 14059).

5. Unbeschadet der Durchfiihrung anderer Gemeinschaftsbestimmungen tber die Einstufung, Verpackung und

Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe und Gemische stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass fol-

gende Anforderungen erfullt sind: .

a) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendéle tragen

gut sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser Flussigkeit gefullte Lampen sind fur Kin-
er unzuganglich aufzubewahren” sowie ab dem 1. Dezember 2010 ,,Bereits ein kleiner Schluck Lampendl - oder auch

nur das Saugen an einem Lampendocht - kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fihren".

b) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und flr die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte flussige Grillanzln-

der tragen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschrift: ,Bereits ein kleiner Schluck

Grillanztnder kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge f(ihren”.

c) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle und

Grillanziinder werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behaltern mit héchstens 1 Liter Fill-

menge abgepackt.

6. Bis spatestens 1. Juni 2014 ersucht die Kommission die Europaische Chemikalienagentur, ein Dossier gemaf Arti-

kel 69 dieser Verordnung auszuarbeiten, damit gegebenenfalls ein Verbot von mit R65 oder H304 gekennzeichneten

und fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmten flUssigen Grillanziindern und Brennstoffen fiir dekorative

Lampen erlassen wird.

7. Naturliche oder juristische Personen, die mit R65 oder H304 gekennzeichnete Lampendle und flussige Grillanzin-

der erstmals in Verkehr bringen, Gibermitteln bis 1. Dezember 2011 sowie danach jahrlich der zustdndigen Behorde

des betreffenden Mitgliedstaats Daten Uber Alternativen zu mit R65 oder H304 gekennzeichneten Lampendlen und

flissigen Grillanziindern. Die Mitgliedstaaten machen diese Daten der Kommission zugénglich.
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Legende

R40 1. Durfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, fur Un-

terhaltungs- und Dekorationszwecke an die breite Offentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. fur

- Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fiir Festlichkeiten,

- kiinstlichen Schnee und Reif,

- unanstandige Gerausche,

- Luftschlangen,

- Scherzexkremente,

- Horntoéne fir Vergniigungen,

- Schdume und Flocken zu Dekorationszwecken,

- kiinstliche Spinnweben,

- Stinkbomben.

2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Ver-
packung und Etikettierung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass die Ver-
packuhng der oben genannten Aerosolpackungen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift
versehen ist:

,Nur fur gewerbliche Anwender”.

3. Abweichend davon gelten die Absatze 1 und 2 nicht fir die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG des Ra-
tes (2) genannten Aerosolpackungen.

4. Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen dirfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort
aufgefihrten Anforderungen entsprechen.

+ Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste

kein Bestandteil ist gelistet
* Richtlinie 75/324/EWG Uber Aerosolpackungen
Einstufung des Gases/Aerosols extrem entziindbar
Kennzeichnung darf nicht in die Hande von Kindern gelangen Behalter steht unter Druck: Kann
bei Erwarmung bersten von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flam-
men sowie anderen Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen nicht durchste-
chen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch vor Sonnenbestrahlung schit-
zen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen
Nettovolumen des Inhalts 400 ml
* Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten
(RoHS) - Anhang I
kein Bestandteil ist gelistet
* Verordnung 166/2006/EG Uber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)

kein Bestandteil ist gelistet
» Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
WRR)

kein Bestandteil ist gelistet

Nationale Vorschriften (Deutschland)

* Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK): 2 (deutlich wassergefahrdend)

* Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom Massenkonzen- Hinweis
tration
5.2.5 organische Stoffe >25 Gew.- | 0,59/, 50 M9/ s 3)
%
Hinweis
3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m? darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlen-

stoff, insgesamt nicht Uberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

* Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK): 2 B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)
Nationale Verzeichnisse

Land Verzeichnis Status
EU REACH Reg. nicht alle Bestandteile sind gelistet
Legende

REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) rsmiec'tt‘:::éle
i .
vant
3.2 Gefahrliche Bestandteile gem. EU-Verordnung: | ja

Anderung in der Auflistung (Tabelle)

121 (Akute) aquatische Toxizitat von Bestandteilen ja
der Mischung:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

16 Liste der einschlagigen Satze (Code und Wort- ja
laut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben):
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

Abkiirzungen und Akronyme

2000/39/EG. Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfiihrung der Richtlinie 98/24/EG des Ra-
tes.
2017/164/EU. Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfiihrung der Richtlinie 98/24/EG des Ra-
tes und zur Anderung der Richtlinien'91/322/EWG, 2000/39/EG und 2009/161/EU der Kommission. .
ADN. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europdisches Uberein-
kommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Guter auf BinnenwasserstraBen). N
ADR. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Européisches Ubereinkommen ber die internatio-
nale Beforderung gefahrlicher Guter auf der StraRe).
AGW. Arbeitsplatzgrenzwert.
Aquatic Chronic. Gewassergeféhrdend (chronische aquatische Toxizitat).
Asp. Tox. Aspirationsgefahr.
BCF. Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor).
BSB. Biochemischer Sauerstoffbedarf.
CAS. Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schliissel, der CAS Registry Number).
CLP. \éerordr:]ung (EG) Nr. 1272/2008 (iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und
emischen.
CMR. Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (krebserzeugend, erbgutverandernd oder fortpflanzungsgefahrdend).
CSB. Chemischer Sauerstoffbedarf.
DFG. Deut;che Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH,
Weinheim.
DGR. Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter, siehe IATA/DGR.
DMEL. Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionsh6he mit minimaler Beeintrachtigung).
DNEL. Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung).
EC50. Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines gepriften Stoffes, die eine Wirkung
(z.B. auf das Wachstum) in einemgegebenen Zeitraum um 50 % andert.
EG-Nr. Das EG-VeLzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fur die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl fir Stoffe in der EU
(Europaische Union).
EINECS. gurf%pean Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen
toffe).
EL50. Effective Loadinfq 50 %: EL50 ist die Beladungsrate, die benétigt wird, um in 50% der Testorganismen einen Effekt hervorzurufen.
ELINCS. European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe).
EmS. Emergency Schedule (Notfall Zeitplan).
Eye Dam. Schwer augenschadigend.
Eye Irrit. Augenreizend.
Flam. Gas. Entziindbares Gas.
Flam. Liq. Entzindbare Flussigkeit.
GHS. "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung
von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben.
IATA. International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung).
IATA/DGR. Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport geféhrlicher Giiter im Luftverkehr).
ICAO. International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation).
IMDG. International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giter mit Seeschiffen).
IOELV. Arbeitsplatz-Richtgrenzwert.
KZW. Kurzzeitwert.
LC50. Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepriften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum
zu einer Letalitat von 50 % fiihrt.
LD50. If_ert]hal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines gepriften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 %
ahrt.
LGK. Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland.
LL50. Lethal Loading 50 %: LL50 ist die Beladungsrate, die zu einer Lethalitat von 50 % fihrt.
Log KOW. n-Octanol/Wasser.
MARPOL. Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Marine Pollutant”).
Mow. Momentanwert.
NLP. No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer).
PBT. Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch.
PNEC. Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration).
Ppm. Parts per million (Teile pro Million).
Press. Gas. Gas unter Druck.
REACH. ?egistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stof-
e).
RID. Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférde-
rung gefahrlicher Guter).
Skin Corr. Hautatzend.
Skin Irrit. Hautreizend.
SMW. Schichtmittelwert.
STOT SE. Sperzifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition).
SVHC. Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff).
TRGS. Technische Regeln fiir GefahrStoffe (Deutschland).
TRGS 900. Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900).
TRGS 903. Biologische Grenzwerte (TRGS 903).
VPVB. Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar).

Wichtige Literatur und Datenquellen

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren/Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).
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Sicherheitsdatenblatt

gemdf$ Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
4000 354079 - ANREIR-FLUID BLAU - 400 ml

B PROMAT

CHEMICALS

Nummer der Fassung: GHS 2.2 Datum der Erstellung: 07.01.2020
Ersetzt Fassung vom: 09.09.2019 (GHS 1)

Liste der einschlidgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

H220. Extrem entziindbares Gas.

H222. Extrem entziindbares Aerosol.

H225. Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H229. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
H280. Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H304. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315. Verursacht Hautreizungen.

H319. Verursacht schwere Augenreizung.

H336. Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411. Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412. Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieRlich flr
dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlief3lich fir dieses vorgesehen.
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