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Matrix Evo ist die mechanische Schliis-
selkopiermaschine fiir Bohrmulden-
schliissel mit Senkrecht- und Win-
kel-Frdasungen, Bahnenschliissel mit in-
terner Frédsung, externer Frdsung und
externer Doppelfrdsung, und Fichet®-
Schliissel.

Matrix Evo wurde in Ubereinstimmung mit
der CE-Marke der EG-Norm entwickelt.

Technische Daten

Netzanschluss: 230V - 50/60Hz

Frasermotor: einphasig mit 1 Geschwindigkeit

Werkzeuggeschwindigkeit: 6000 U/Min. (fur
Fraser in Hochleistungsschnellstahl)

Spannbacke: schwenkbar mit austauschbaren
Plattchen

Standardzubehér: Fraser F1 (BohrmuldenschlUs-
sel) und F22 (Bahnenschlissel) aus Hochleistungs-
schnellstahl HSS; Taster T1 (Bohrmuldenschlissel)
und T22 (BahnenschlUssel); Adapter F fur Fichet®-
Schlussel

Bewegungen: auf 3 Achsen auf Kugellagern

Hub: Achse X: 40 mm, AchseY: 50 mm,
Achse Z: 30 mm

Abmessungen:
Breite: 310 mm (400 mm mit max. Hebelabmes-
sung), Tiefe: 400 mm, Hohe: 470 mm

Gewicht: 24,6 kg

Matrix Evo

Die pridzise mechanische Schliisselkopiermaschine fiir Bohr-
mulden-, Bahnen- und Fichet®-Schliissel

Matrix Evo garantiert qualitativ hochwertige Leistungen beim Kopieren von
Bohrmuldenschlisseln mit flacher Fraésung und Bahnenschllsseln.

Die Maschine verfigt Gber eine Festspannbacke mit drei Rastern zur optima-
len Positionierung der verschiedenen Schliisseltypen. Das elektromechani-
sche Justierungssystem, die flissigen und kontrollierten Bewegungen des
Schlittens und der Federtaster mit mikrometrischem Stellring garantieren
qualitativ hochwertige Ergebnisse.

Schwenkbare Spannbacken, Display zur Uberpriifung der Justierung, Erkennungsband der Werkzeuge

Fiir eine breite Schiliissel-
palette optimierte
schwenkbare Spannbacken
Die Spannbacken der Matrix
Evo sind schwenkbar und
verfugt Uber drei Raster zur
optimalen Positionierung der
verschiedenen Schllsselty-
pen: Bohrmuldenschitsseln
mit Senkrecht- oder Winkel-
Frasungen (auch vom Typ
Abus®, Bricard®, Cisa®),
Bahnenschlisseln (auch
vom Typ HUB6), sowie
Fichet®-Schlisseln.

Prazise Justierung fiir
qualitativ hochwertige
Ergebnisse

Die Maschine ist mit einem
Federtaster und einem mikro-
metrischen Tasterstellring flr
eine Prazisionseinstellung
und qualitativ hochwertige
Frésergebnisse ausgestattet.
Das elektromechanische
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Uberrollbiigel zur Abstﬁtzung
der linken Hand

Justierungssystem verflgt
Uber ein leicht lesbares Dis-
play zur Uberprtfung der
korrekten Justierung der
Werkzeuge vor dem Kopieren
des SchlUssels.

Exklusives Erkennungs-
band der Werkzeuge
Fraser und Taster sind durch
rote bzw. schwarze Plastik-
bander, auf denen der Name
des Werkzeugs steht, einfach
zu erkennen. Diese exklusive
und von Silca patentierte
L&sung ermdglicht das so-
fortige Erkennen der einzu-
setzenden Werkzeuge.

Ergonomische und
angenehme Nutzung

Der Hebel der Senkrecht-
achse ist mit einer Drucktaste
ausgestattet, welche die
Gruppe Taster/Fraser senkt,
den Fréser automatisch ein-

Geraumige integrierte
Schublade

und ausschaltet, und die
Achse blockiert. Diese Lo-
sung garantiert Sicherheit fur
den Bediener sowie eine
schnelle und effiziente Nut-
zung. Griffe und Hebel haben
eine ergonomische Form.
Eine umlaufende Handauflage
am Rand sorgt daflr, dass
der Hebel ruhiger bedient
werden kann.

Optimale Beleuchtung
des Arbeitsplatzes

Die LED-Lampen garantie-
ren die optimale Beleuch-
tung des Arbeitsplatzes.

GroBe und praktische
Ablage

Eine geraumige integrierte
Schublade mit 20 Fachern
zur Aufbewahrung von Tastern
und Frasern und eine groB3e
Ablage fur weiteres Zubehdr
sorgen fUr einen stets or-
dentlichen und perfekt orga-
nisierten Arbeitsplatz. Eine
leicht zugangliche Ablage an
der Maschine ermdglicht
das Ablegen der Schltssel
und des Zubehdrs wahrend
des Frasvorgangs.

Sicherheit fiir den Bediener
Die Maschine ist mit einem
Splitterschutz und einem
Leistungsschutzschalter
ausgestattet.
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GeméB den derzeit geltenden Normen bezlglich des Industrieeigentums teilen wir Ihnen mit, dass die in der vorliegenden Broschire

F
Handelsmarken sind nur zur Information angefthrt, mit dem Zweck, schnell erkennen zu kdnnen, zu welchem Schloss unsere Schliissel gehdren. Die vorliegende Broschiire ist ausschlieBlich an Fachgeschéfte gerichtet, die Silca Produkte einsetzen. / Die Abbildungen und technischen Daten in dieser
Broschiire sind nur zur Information. Silca behalt sich vor, etwaige Anderungen, die zur Verbesserung des Produkies beitragen, vorzunehmen. Alle Zeichnungen und Fotos sind Eigentum der Firma Silca. Jede Reproduktion, auch teilweise, ist ohne ausdriickliche Genehmigung der Silca S.p.A. gesetzlich

zustandig; jeder andere Gerichtsstand ist ausgeschlossen.
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