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Rekord Pro

Rekord Pro ist die mechanische
Frdsmaschine fiir das Frasen von
Flachschliisseln fiir Ttirzylinder und
Kraftfahrzeuge und von Kreuzbart-
schiliisseln.

Rekord Pro wurde in Ubereinstimmung mit
der CE-Marke der EG-Norm entwickelt.

Technische Angaben

Netzanschluss: 230V-50/60Hz - 440W 2A

Frasmotor: einphasig mit einer Geschwindigkeit

Fréaser: HSS (Hochleistungsschnellstahl) mit
TiAIN-Beschichtung

Fraser-Drehgeschwindigkeit: 1350/ 1620 U/min

Standard-Spannbacken: drehbar, vierseitig

Bewegungen: mit Zahnradantrieb und
geschliffener Schlittenwelle

Schlittenhub: 43 mm (maximale Frasléange)

Abmessungen: .
Breite: 330 mm (mit groRter Offnung des Hebels:
510 mm), Tiefe: 430 mm, Héhe: 270 mm

Gewicht: 19 kg

Rekord Pro

Die mechanische Frasmaschine fiir Flach- und Kreuzbartschliissel

Rekord Pro ist die mechanische Frasmaschine fiir das Frasen von Flachschliisseln
fir Turzylinder und Kraftfahrzeuge und von Kreuzbartschlisseln.

Sie zeichnet sich durch drehbare vierseitige Spannbacken mit ergonomischen
Drehknopfen, einen mechanischen Taster mit mikrometrischer Einstellung und
eine geraumige Ablage fiir Zubehér aus, um lhre tagliche Arbeit praktisch und

effizient zu gestalten.

Einfache der Drehung der
Spannbacken
Die Spannbacken sind mit
einem von Silca patentierten,
schnellen und prazisen Ro-
tationssystem ausgestattet
und sind sofort einsatzbereit,
ohne dass vorherige Demon-
tagearbeiten erforderlich
sind. Die anatomisch ge-
formten Drehkndpfe arbeiten
mit einem System von Ku-
ellagern, mit denen der
chlussel leicht und ohne die
Gefahr einer Beschadigung
des Spannbackens einge-
spannt werden kann. Die
Spannbacken bestehen aus
gesintertem Metall mit Ni-
ckelbeschichtung, die fir
Langlebigkeit sorgt.

Langlebige Fraser

Der HSS-Fraser (Hochleis-
tungsschnellstahl) ist mit
TiALN (Titan-Alumini-
um-Carbonitrit) beschichtet,
das wahrend der Bearbei-
tung eine niedrige Tempera-
tur gewahrleistet und so die
Lebensdauer des Werk-
zeugs verlangert.

FlieRende und prazise
Schlittenbewegungen
Der Verschiebungshebel des
Schlittens garantiert prazise
und reibunﬁ)slose Bewegun-
en, die selbstschmierenden

U®-Buchsen hingegen

stellen einen fliekenden Be-
wegungsablauf sicher. Der
Schlitten wird Gber einen sich
unter dem Giriff befindlichen
Hebel entriegelt.

Motorstartschalter

Taste fiir die Entriegelung
des Schlittens

Geraumige Ablage fiir
Zubehor. )
Eine geraumige Ablage fir
Zubehdr, die einen rutsch-
festen Belag besitzt und
sich auf dem Maschinen-
korper befindet, garantiert
den Schnellzugriff auf die
am haufigsten benutzten
Werkzeuge. Unter dem
Maschinenkdrper befindet
sich ein geformtes Fach fur
die Aufbewahrung weiterer
Zubehorteile.

Einfache Justierung
Rekord Pro ist mit einem
mechanischen Taster mit
mikrometrischer  Einstel-
lung mit Zentesimalring
ausgestattet, der eine opti-
male Justierung der Ma-
schine mit einem hochpra-
zisen  Schneideergebnis
ermoglicht.  Die Verwen-
dung des Einstellrings wird
durch_das Vorhandensein
von Tiefeneinstellungsker-
ben erleichtert.

Optimale Beleuchtung
Die Fradsmaschine ist mit
LED-Leuchten ausgestat-
tet, die liber dem Fraser an-
gebracht sind und dadurch
eine klare Ausleuchtung
des Arbeitsbereiches er-
moglichen.

Sicherer Gebrauch

Der Hauptschalter der Ma-
schine verfugt Uber einen Si-
cherheitsmechanismus, der
das automatische Wieder-
einschalten des Frasers bei
Wiederherstellung der Span-
nung nach einem plétzlichen
Stromausfall verhindert.
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Einfache der Drehung der
Spannbacken

Perfekte Feinverarbei-
tung der Schliissel

Die Birste, die nach der
Frasung fir das Entgraten
des Schlussels sorgt, be-
steht aus Tynex und wird
durch die Starttaste des Fra-
sers aktiviert.
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SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy

Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

www.sSilca.biz

dormakaba Group

P1HY - DEPL. REKORD PRO - D

sind

oder t

sind. Diese

und
ichtet, die Silca Produkte einsetzen. / Die Abbildungen und technischen Daten in dieser Broschire sind nur zur Information. Silca

vor, etwaige Anderungen, die zur Verbesserung des Produktes beitragen, vorzunehmen. Alle Zeichnungen und Fotos sind Eigentum der Firma Silca. Jede Reproduktion, auch teilweise, ist ohne ausdriickliche Genehmigung der Silca S.p.A. gesetzlich untersagt. Im Falle von Streitfragen ist der Gerichtsstand des

Eigentum der

oder t

Broschiire

GemaB den derzeit geltenden Normen beziglich des Industrieeigentums teilen wir lhnen mit, dass die in der

2ustandig; jeder andere Gerichtsstand ist ausgeschlossen.

Silea  A)yiGEE"



