Rekord Pro S



Rekord Pro S

Rekord Pro S ist die mechanische
Schiliisselfrdsmaschine fiir flache
Zylinder- und Fahrzeugschliissel
sowie fiir Kreuzschliissel.

mit der CE-Marke der EG-Norm entwickelt.

Technische Angaben

Netzanschluss: 230V-50/60Hz - 440W 2A

c E Rekord Pro S wurde in Ubereinstimmung

Frasmotor: einphasig mit einer Geschwindigkeit

Fréaser: HSS (Hochleistungsschnellstahl) mit
TiAIN-Beschichtung

Fraser-Drehgeschwindigkeit: 1350/ 1620 U/min

Standard-Spannbacken: drehbar, vierseitig

Bewegungen: mit Zahnradantrieb und
geschliffener Schlittenwelle

Schlittenhub: 43 mm (maximale Frasléange)

Abmessungen: .
Breite: 330 mm (mit groRter Offnung des Hebels:
510 mm), Tiefe: 430 mm, Hohe: 270 mm

Gewicht: 19 kg

Rekord Pro S

Die mechanische Frasmaschine fiir Flach- und Kreuzbartschliissel

Rekord Pro S ist die mechanische Schliisselfrasmaschine fiir flache Zylinder-
und Fahrzeugschliissel sowie fiir Kreuzschliissel.

Sie verfligt Uber eine Schnellrotation, vierseitige Spannbacken mit ergonomi-

schen Griffen, eine mechanische Abtastspitze mit mikrometrischer Einstellung
und einen automatischen Fréaserstart.

Schnell drehbare
Spannbacken

Die Spannbacken sind mit ei-
nem von Silca patentierten,
schnellen und prazisen Rota-
tionssystem ausgestattet und
sind sofort einsatzbereit, ohne
dass vorherige Demontagear-
beiten erforderlich sind. Die
anatomisch geformten Dreh-
knépfe arbeiten mit einem
System von Kugellagern, mit
denen der Schlissel leicht
und ohne die Gefahr einer Be-
schadigung des Spannba-
ckens eingespannt werden
kann. Die Spannbacken be-
stehen aus gesintertem Metall
mit Nickelbeschichtung, die
fur Langlebigkeit sorgt.

Langlebige Fraser

Der HSS-Fraser (Hochleis-
tungsschnellstahl) ~ist  mit
TIALN (Titan-Aluminium-Car-
bonitrit) beschichtet, das wah-
rend der Bearbeitung eine
niedrige Temperatur gewahr-
leistet und so die Lebensdau-
er des Werkzeugs verléngert.

FlieRende und prazise
Schlittenbewegungen
er Verschiebungshebel des
Schlittens garantiert prazise
und reibungslose Bewegun-
en, die selbstschmierenden
U®-Buchsen hingegen stel-
len einen flieRenden Bewe-
%ungsablauf sicher.
er Schlitten wird Uber einen
sich unter dem Giriff befindli-
chen Hebel entriegelt.

Automatischer Start des
Frasers

Aus Sicherheitsgriinden lauft
der Motor des Frasers nur
wahrend des Frasvorgangs.
Der Frasmotor startet auto-
matisch, wenn der Hebel des
Schlittens angehoben  wird

Schalter zum Ausschalten der
Biirste

Schlittenentriegelungstaste

und stoppt automatisch,
wenn der Hebel des Schlit-
tens losgelassen wird. Es ist
nicht notwendig, die
Ein/Aus-Taste zu drlicken,
und es besteht keine Gefahr,
dass der Fraser versehentlich
eingeschaltet bleibt.

Gerdaumige Ablage fiir
Zubehor

Eine gerdumige Ablage fur
Zubehor, die einen rutschfes-
ten Belag besitzt und sich auf
dem Maschinenkérper befin-
det, garantiert den Schnellzu-
griff auf die am haufigsten be-
nutzten Werkzeuge. Unter
dem Maschinenkérper befin-
det sich ein geformtes Fach
fur die Aufbewahrung weite-
rer Zubehorteile.

Einfache Justierung

Rekord Pro ist mit einem me-
chanischen Taster mit mikro-
metrischer Einstellung  mit
Zentesimalring ausgestattet,
der eine optimale Justierung
der Maschine mit einem
hochprazisen ~ Schneideer-
gebnis ermdglicht. Die Ver-
wendung des Einstellrings
wird durch das Vorhanden-
sein von Tiefeneinstellungs-
kerben erleichtert.

Optimale Beleuchtung

Die Frasmaschine ist mit
LED-Leuchten ausgestattet,
die Uber dem Fraser ange-
bracht sind und dadurch eine
klare Ausleuchtung des Ar-
beitsbereiches ermaoglichen.

Sicherer Gebrauch

Der Hauptschalter der Ma-
schine verflgt Uber einen Si-
cherheitsmechanismus, der
das automatische Wiederein-
schalten des Frasers bei Wie-

Schnelldrehende Spannbacken

derherstellung der Spannung
nach  einem  plotzlichen
Stromausfall verhindert.

Perfektes Finish der
Schliissel

Die Entgratungsburste ist mit
Tynex beschichtet, um einen
gleichmaRigen Abrieb und ei-
nen  perfekt gefertigten
Schliissel zu gewahrleisten.

Integrierte Werkzeugablage

Rekord Pro S - Plus

Schnelldrehende

Spannbacken Fraserstart

Automatischer
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Broschiire
nur zur Information angefiihrt, mit dem Zweck, schnell erkennen zu kdnnen, zu welchem Schloss unsere Schiiissel gehdren. Die vorliegende Broschiire ist ausschlieBlich an Fachgeschéfte gerichtet, die Silca Produkte einsetzen. / Die Abbildungen und technischen Daten in dieser Broschiire sind nur zur Information. Silca

behdlt sich vor, etwaige Anderungen, die zur Verbesserung des Produktes beitragen, vorzunehmen. Alle Zeichnungen und Fotos sind Eigentum der Firma Silca. Jede Reproduktion, auch teilweise, ist ohne ausdriickliche Genehmigung der Silca S.p.A. gesetzlich untersagt. Im Falle von Streitfragen ist der Gerichtsstand des

765 zustandig; jeder andere Gerichtsstand ist ausgeschlossen.

GemaB den derzeit geltenden Normen beziglich des Industrieeigentums teilen wir lhnen mit, dass die in der
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